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KombiMotor STIHL KM 56 R-CE –
jednostka napędowa

Cena brutto 1 499,00 zł

Cena netto 1 218,70 zł

Cena poprzednia 1 599,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 4 dni

Numer katalogowy 41442000016

Producent ANDREAS STIHL SPÓLKA Z
O.O

Opis produktu

KombiMotor STIHL KM 56 R-CE
KM 56 R-CE to wejście do świata KombiSystem STIHL – najlżejszy i najbardziej przystępny silnik z tej rodziny. Dwusuwowy
motor 2-MIX o pojemności 27,2 cm³ i mocy 0,8 kW (1,1 KM) spokojnie napędza kosę, podkrzesywarkę, nożyce do żywopłotu
czy dmuchawę na przydomowej działce i w ogrodzie średniej wielkości.

ErgoStart – rozruch bez szarpania

Literka „E” w nazwie oznacza system ErgoStart: między linkę rozrusznika a wał korbowy wpleciono sprężynę, która
wyrównuje opór sprężania. W praktyce silnik uruchamia się spokojnym, płynnym pociągnięciem zamiast energicznego
szarpnięcia – to duża różnica dla osób z problemami z barkiem albo po prostu ceniących wygodę. Uchwyt pętlowy (oznaczenie
„R”) daje swobodę przy pracy blisko ziemi i między krzewami.

Czym jest KombiSystem STIHL

KombiSystem to jedna jednostka napędowa i kilkanaście wymiennych narzędzi roboczych. Kupujesz silnik raz, a potem
dokładasz tylko te przystawki, których faktycznie potrzebujesz: kosę, podkrzesywarkę, nożyce do żywopłotu, dmuchawę,
glebogryzarkę czy szczotkę. Wymiana zajmuje kilkanaście sekund i nie wymaga narzędzi – wystarczy poluzować śrubę
mocującą, wysunąć wałek i wsunąć kolejny. To rozwiązanie tańsze i wygodniejsze niż kupowanie osobnych maszyn, a do tego
zajmuje w garażu ułamek miejsca.

Ekonomia pracy

Silnik 2-MIX ma dodatkowy kanał powietrza, który oddziela ładunek świeżej mieszanki od spalin. Efekt to niższe zużycie paliwa
i wyraźnie mniejsza emisja przy zachowaniu charakterystycznej dla dwusuwu lekkości. Antywibracyjny układ tłumi drgania
przenoszone na dłonie, a wyważona konstrukcja pozwala pracować dłużej bez zmęczenia.

Dane techniczne
Numer katalogowy 4144-200-0016
Typ silnika STIHL 2-MIX, dwusuwowy
Pojemność skokowa 27,2 cm³
Moc 0,8 kW / 1,1 KM
Masa (bez narzędzia) ok. 4,4 kg
Uchwyt pętlowy (R)
Rozruch ErgoStart
System KombiSystem STIHL

Uwaga: jednostka napędowa sprzedawana jest bez narzędzia roboczego. Przystawki KombiNarzędzia znajdziesz w tej samej
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kategorii.

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL w Zabrzu. Sprzęt wydajemy sprawdzony i zatankowany do rozruchu, z pełną gwarancją
producenta i serwisem na miejscu.
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