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Myjka ciśnieniowa STIHL RE 100
PLUS CONTROL

Cena brutto 899,00 zł

Cena netto 730,89 zł

Cena poprzednia 999,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy RE020114546

Producent ANDREAS STIHL SPÓLKA Z
O.O

Opis produktu
STIHL RE 100 PLUS CONTROL to najbardziej rozbudowana myjka w klasie kompaktowej: bęben na wąż, dysza 3 w 1 zamiast
żonglowania końcówkami i — przede wszystkim — radiowa regulacja ciśnienia z pistoletu. Ciśnienie ustawiasz w zakresie
od 10 do 110 barów, nie wracając do maszyny. Przy masie 9 kg maszyna zostaje przenośna.

Dla kogo jest ta myjka
Dla użytkownika, który myje różne rzeczy: raz elewację, raz rower, raz drewniany taras. Płynna regulacja ciśnienia z pistoletu
jest tu funkcją praktyczną, nie gadżetem — drewno i lakier wymagają zejścia z mocą, a kostka nie. Wskaźnik LED na pistolecie
pokazuje ustawiony poziom, więc nie zgadujesz.

Dane techniczne
Ciśnienie robocze 10–110 bar
Ciśnienie maksymalne 150 bar
Wydajność (przepływ wody) 350–450 l/h
Moc przyłączeniowa 2,1 kW
Zasilanie 230 V
Silnik uniwersalny
Pompa aluminiowa
Wąż wysokociśnieniowy 7 m
Bęben na wąż tak
Masa 9 kg
Maks. temperatura wody na wlocie 40 °C
Zasysanie środka czyszczącego tak
Dysza 3 w 1 (wachlarz, strumień punktowy, środek czyszczący)
Regulacja ciśnienia radiowa, z pistoletu, ze wskaźnikiem LED

Bęben na wąż to nie ozdoba
Zwijany wąż nie plącze się na podjeździe, nie ociera o krawężnik i nie łamie się na zagięciach — a pęknięty wąż
wysokociśnieniowy to najczęstsza awaria myjek używanych bez bębna. Siedem metrów przewodu wystarcza, żeby obejść
samochód dookoła bez przestawiania maszyny.

Warto dobrać od razu
Przystawka RA 90 — 255 mm, taras i podjazd bez rozbryzgu i bez smug (179 zł)
Obrotowa szczotka myjąca — napędzana wodą, miękkie włosie — zdejmuje film drogowy bez rysowania lakieru
(269 zł)
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Zestaw do czyszczenia pojazdów — szczotka, dysza do pojazdów i lanca kątowa 90° (199 zł)
Dysza do pianowania — zbiornik 1 l, gęsta piana zamiast rozpylonej cieczy — mniej chemii i mniej szorowania (149
zł)
Filtr do wody 3/4" — chroni pompę przed piaskiem i rdzą — obowiązkowy przy studni i starej instalacji (36 zł)
STIHL CC 100, 1 l — szampon z woskiem, pH 6,5, efekt perlenia wody (29 zł)

O czym pamiętać przy podłączeniu
Myjka potrzebuje stałego dopływu wody o wydajności nie niższej niż jej własny przepływ — przy słabym ciśnieniu w instalacji
pompa zaciąga powietrze i traci moc. Jeśli zasilasz sprzęt ze studni, zbiornika lub starej instalacji, filtr na wlocie nie jest opcją,
tylko warunkiem gwarancji: piasek i rdza to najczęstsza przyczyna zatarcia pompy. Po sezonie opróżnij myjkę z wody i
przechowuj ją w temperaturze dodatniej — zamarznięta woda rozsadza głowicę.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL
Karbon2 w Zabrzu jest autoryzowanym dealerem STIHL z własnym serwisem. Myjkę odbierzesz sprawdzoną i gotową do pracy,
z wypełnioną kartą gwarancyjną. Naprawy i przeglądy wykonujemy na miejscu, bez odsyłania sprzętu do centrali — a części
eksploatacyjne, dysze i uszczelnienia mamy pod ręką. Wysyłamy kurierem na terenie całego kraju, sprzęt można też odebrać
osobiście w Zabrzu po wcześniejszym telefonie.
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