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Myjka cisnieniowa STIHL RE 170

Cena brutto 2 999,00 zt
Cena netto 2 438,21 zt
Cena poprzednia 3-149,00 =z
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy RE010114540
Producent STIHL

Opis produktu
STIHL RE 170 to 3,3 kW mocy, pompa mosiezna z ttoczkami ceramicznymi i przeptyw dochodzgcy do 648 I/h — najwyzsza

wydajnos¢ wodna wsréd myjek jednofazowych STIHL. Cisnienie reguluje sie w zakresie od 10 do 150 baréw, woda na wlocie
moze mie¢ do 60 °C.

Dla kogo jest ta myjka
Dla firmy, warsztatu i gospodarstwa, gdzie myjka pracuje kilka razy w tygodniu. Ttoczki ceramiczne to element, ktéry odréznia

sprzet zawodowy od domowego — ceramika nie koroduje i praktycznie nie zuzywa uszczelnief, przez co pompa wytrzymuje
wielokrotnie dtuzej niz w maszynach hobbystycznych.

Dane techniczne

Cisnienie robocze 10-150 bar
Cisnienie maksymalne 180 bar
Wydajnos¢ (przeptyw wody) 570-648 I/h
Moc przytaczeniowa 3,3 kW
Zasilanie 230V
Silnik indukcyjny
Pompa mosiezna z ceramika
Waz wysokocisnieniowy 9m

Beben na waz nie

Masa 30 kg
Maks. temperatura wody na wlocie 60 °C
Zasysanie $rodka czyszczacego tak

RE 170 czy RE 170 PLUS

Maszyny sg identyczne pod wzgledem pompy, silnika i wydajnosci. RE 170 ma waz 9 m bez bebna, RE 170 PLUS — 12 m na
bebnie. Jesli myjka stoi na stanowisku w warsztacie i waz wisi na haku, wersja podstawowa jest sensowniejszym zakupem.
Jesli maszyna jezdzi po terenie, beben i trzy dodatkowe metry przewodu zwracajg sie szybko.

Warto dobra¢ od razu

¢ Przystawka RA 110 — 310 mm, do duzych taraséw przy mocniejszej myjce (229 zt)

e Obrotowa szczotka myjaca — napedzana wodg, miekkie wtosie — zdejmuje film drogowy bez rysowania lakieru
(269 zt)

e Filtr do wody 3/4" — chroni pompe przed piaskiem i rdza — obowigzkowy przy studni i starej instalacji (36 zt)

STIHL CC 100, 1 1 — szampon z woskiem, pH 6,5, efekt perlenia wody (29 zt)
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O czym pamietac przy podtgczeniu

Myjka potrzebuje statego doptywu wody o wydajnosci nie nizszej niz jej wtasny przeptyw — przy stabym cisnieniu w instalacji
pompa zacigga powietrze i traci moc. Jesli zasilasz sprzet ze studni, zbiornika lub starej instalacji, filtr na wlocie nie jest opcja,
tylko warunkiem gwarancji: piasek i rdza to najczestsza przyczyna zatarcia pompy. Po sezonie opréznij myjke z wody i
przechowuj jg w temperaturze dodatniej — zamarznieta woda rozsadza gtowice.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrzu jest autoryzowanym dealerem STIHL z wtasnym serwisem. Myjke odbierzesz sprawdzong i gotowa do pracy,
z wypetniong kartg gwarancyjng. Naprawy i przeglady wykonujemy na miejscu, bez odsytania sprzetu do centrali — a czesci
eksploatacyjne, dysze i uszczelnienia mamy pod reka. Wysytamy kurierem na terenie catego kraju.

Oryginalny sprzet od autoryzowanego dealera

Kupujesz nowe urzgdzenie STIHL z autoryzowanej sieci sprzedazy, z gwarancja producenta i fakturg VAT. Karbon2 Sp. z o0.0. -
Filia Zabrze, ul. Hagera 6, 41-800 Zabrze.

Wysytka w 24 godziny

Produkty oznaczone jako dostepne wysytamy w ciggu 24 godzin. Aktualng dostepnos¢, czas wysyiki i koszt dostawy widzisz
przy produkcie, zanim dodasz go do koszyka.

Ochrona takze po gwarancji - EASY PROTECT

Gwarancja producenta to dopiero poczatek. Z EASY PROTECT przedtuzysz ochrone serwisowg nawet o kolejne 36 miesiecy i
nie doptacasz do napraw.

¢ naprawy w autoryzowanych serwisach do wartosci sprzetu, a gdy naprawa sie nie optaca - wymiana urzgadzenia
¢ naprawa w trybie door to door - odbidr kurierem albo naprawa u klienta

e ochrona jest przypisana do urzadzenia i zostaje przy nim takze po odsprzedazy

¢ ochrone mozesz dokupi¢ do 90 dni od zakupu sprzetu

STIHL RE 170 czy STIHL RE 170 PLUS?
STIHL RE 170 czy STIHL RE 170 PLUS?

STIHL RE 170 PLUS ma to samo ci$nienie robocze (150 bar) i waz 12 m zamiast 9 m.

Zasilanie / pobor mocy 230V, 3,3 kW 230V, 3,3 kW
Cisnienie robocze / maks. 150/ 180 bar 150/ 180 bar
Maks. wydajnosé pompy 640 I/h 640 I/h

Waz wysokocisnieniowy 9m 12m

Maks. temperatura wody zasilajacej 60 °C 60 °C

Ciezar 30,0 kg 31,0 kg

Dane: katalog STIHL 2026.

Pozostate modele w kategorii myjki ciSnieniowe STIHL.

Akcesoria do STIHL RE 170
Akcesoria do STIHL RE 170

¢ Akcesoria pasujace do STIHL RE 170 (wedtug opisu produktu) - obrotowa szczotka myjgca (RE 80 - RE 170 PLUS).
¢ Filtr wody - filtr do wody 3/4" chroni pompe przed piaskiem i zanieczyszczeniami z wody zasilajace;.
¢ Mycie auta - srodek STIHL CC 100 z woskiem.
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* Zasilanie - gniazdo 230 V; przedtuzacz o odpowiednim przekroju, rozwiniety w catosci. Maks. temperatura wody
zasilajgcej: 60 °C.
Pytania o STIHL RE 170
Pytania o STIHL RE 170
Jakie cisnienie ma STIHL RE 1707?
Cisnienie robocze 150 bar, maksymalne dopuszczalne 180 bar (katalog STIHL).
lle wody zuzywa?
Maks. wydajnosé pompy to 640 I/h.
Jak dtugi jest waz?
9 m weza wysokoci$nieniowego.
Czy moge podtaczy¢ ciepta wode?
Tak, do 60 °C - tyle wynosi maks. temperatura wody zasilajace;j.
Czy moge kupié¢ na raty?
Tak - przy zaméwieniu od 300 zt: 10 rat 0% na STIHL w Credit Agricole.
Gdzie serwisowac myjke?

W autoryzowanym serwisie STIHL w Zabrzu, ul. Hagera 6: 539 092 879.
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