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L4

Cena brutto
Cena netto
Cena poprzednia

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

RE 232

Solidna myjka - cisnienie robocze 145 bar

Dane techniczne

Moc kw

Cisnienie robocze bar

Maks. cién. bar ¥

Ciezar kg ?

Min. wydaj. pompy I/h

Maks. wydaj. pompy I/h

Maks. temperatura wody zasilajacej °C
Dtugos¢ przewodu wysokocisnieniowego m
Dtugos¢ przewodu sieciowego m

Wyposazenie standardowe

Waz z oplotem stalowym

Myjka cisn

Wartosé
3,3

145

200

36

590

660

60

10

5

leniowa STIHL RE 232

4 199,00 z

3 413,82 zt

4-449,00-z¢

Na zamoéwienie - 2-4 dni
48 godzin

47882000002

ANDREAS STIHL SPOLKA Z 0.0

Dzieki wzmocnieniu weza wysokocisnieniowego oplotem stalowym staje sie on bardzo wytrzymaty, gotowy do uzycia

nawet w najtrudniejszych warunkach.

Aluminiowy uchwyt transportowy

Stabilny uchwyt aluminiowy przy obudowie umozliwia tatwe podnoszenie, przenoszenie i zatadunek myjki (zdjecie

zblizone do rzeczywistego).
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Obrotowy uchwyt kabla sieciowego

Dzieki skretnosci dolnego przyczepu kabla sieciowego, kabel moze by¢ szybko zdjety z urzadzenia bez koniecznosci
ktopotliwego rozwijania (Zdjecie zblizone do rzeczywistego).

System dozujacy

System dozujacy umozliwia sporzadzenie domieszki sSrodka czyszczgcego z zewnetrznego zrédta.

Ztacze skretne z szybkoztaczka

Ztacze skretne zapobiega skrecaniu sie weza. Waz jest wykorzystywany dzieki temu na catej dtugosci. Nowa
szybkoztgczka umozliwia szybki montaz weza lub przedtuzacza weza.(Zdjecie pogladowe)

Duze kota

Szerokie kota o $rednicy 250 mm umozliwia mobilnos$¢ urzadzenia i bezgtosne przemieszczanie. Duza korzys¢ przy
chropowatej , nieréwnej nawierzchni.
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