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Myjka ciśnieniowa STIHL RE 232

Cena brutto 3 699,00 zł

Cena netto 3 007,32 zł

Cena poprzednia 4 449,00 zł

Dostępność Na zamówienie - 2-4 dni

Czas wysyłki 48 godzin

Numer katalogowy 47880124503

Kod EAN 886661200047

Producent STIHL

Opis produktu
STIHL RE 232 to myjka zawodowa o ciśnieniu 145 barów roboczych i 200 barach maksymalnych, z pompą mosiężną i
przepływem do 660 l/h. Zasilana z gniazdka 230 V, ale klasą wykonania należy już do sprzętu warsztatowego. W komplecie są
dwie lance — z dyszą płaską i z dyszą rotacyjną. To wersja bez dyszy do pianowania; wariant z pianownicą znajdziesz jako
osobną pozycję.

Dla kogo jest ta myjka
Dla warsztatu, myjni, gospodarstwa i firmy budowlanej. RE 232 nie ma regulacji ciśnienia — pracuje na stałych 145 barach, co
jest zaletą przy jednorodnej pracy zawodowej i wadą, jeśli zamierzasz myć nią drewno albo elewację. Do zróżnicowanych
powierzchni lepszy będzie RE 170 PLUS z regulacją od 10 barów.

Dane techniczne
Ciśnienie robocze 145 bar
Ciśnienie maksymalne 200 bar
Wydajność (przepływ wody) 590–660 l/h
Moc przyłączeniowa 3,3 kW
Zasilanie 230 V
Silnik indukcyjny
Pompa mosiężna
Wąż wysokociśnieniowy 10 m
Bęben na wąż nie
Masa 36 kg
Maks. temperatura wody na wlocie 60 °C
Zasysanie środka czyszczącego tak

Dobór turbodyszy — uwaga na rozmiar
Do RE 232 pasuje dysza rotacyjna w rozmiarze 040. Nie jest ona zamienna z dyszą 050 przeznaczoną do RE 282 PLUS: rozmiar
otworu musi odpowiadać wydatkowi pompy. Za duża dysza na słabszej maszynie nie rozkręci się i spadnie ciśnienie, za mała
na mocniejszej podniesie ciśnienie ponad zakres. Jeśli masz wątpliwość, podaj nam dokładny model — dobierzemy właściwą.

Warto dobrać od razu
Dysza do pianowania (linia PRO) — zbiornik 1 l, przyłącze myjek profesjonalnych (199 zł)
Dysza rotacyjna W12 040 — turbodysza do RE 232 i RE 272 PLUS (239 zł)
Obrotowa szczotka myjąca (linia PRO) — włosie naturalne, wymienny wkład (649 zł)
Szczotka myjąca do dużych powierzchni (PRO) — 250 mm, włosie naturalne, montaż na lancy prostej i kątowej
(375 zł)
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STIHL CC 100, 1 l — szampon z woskiem, pH 6,5, efekt perlenia wody (29 zł)

O czym pamiętać przy podłączeniu
Myjka potrzebuje stałego dopływu wody o wydajności nie niższej niż jej własny przepływ — przy słabym ciśnieniu w instalacji
pompa zaciąga powietrze i traci moc. Jeśli zasilasz sprzęt ze studni, zbiornika lub starej instalacji, filtr na wlocie nie jest opcją,
tylko warunkiem gwarancji: piasek i rdza to najczęstsza przyczyna zatarcia pompy. Po sezonie opróżnij myjkę z wody i
przechowuj ją w temperaturze dodatniej — zamarznięta woda rozsadza głowicę.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL
Karbon2 w Zabrzu jest autoryzowanym dealerem STIHL z własnym serwisem. Myjkę odbierzesz sprawdzoną i gotową do pracy,
z wypełnioną kartą gwarancyjną. Naprawy i przeglądy wykonujemy na miejscu, bez odsyłania sprzętu do centrali — a części
eksploatacyjne, dysze i uszczelnienia mamy pod ręką. Wysyłamy kurierem na terenie całego kraju.

Masz pytania przed zakupem?
Zadzwoń pod numer 32 278 45 67 albo napisz na zabrze@karbon2.pl – pomożemy dobrać osprzęt i akcesoria do tego modelu.

Oryginalny sprzęt od autoryzowanego dealera
Kupujesz nowe urządzenie STIHL z autoryzowanej sieci sprzedaży, z gwarancją producenta i fakturą VAT. Karbon2 Sp. z o.o. –
Filia Zabrze, ul. Hagera 6, 41-800 Zabrze.

Dłuższa ochrona z EASY PROTECT
Do tego urządzenia możesz dokupić ochronę serwisową EASY PROTECT, która zaczyna działać po gwarancji producenta i
przedłuża ochronę o 1, 2 lub 3 lata.

ochronę mogą kupić osoby prywatne, firmy i instytucje
zakres ochrony taki sam jak w gwarancji producenta, bez udziału własnego w kosztach naprawy
naprawy w autoryzowanych serwisach do wartości sprzętu, a gdy naprawa się nie opłaca – wymiana urządzenia
naprawa w trybie door to door – odbiór kurierem albo naprawa u klienta

Więcej o EASY PROTECT →

STIHL RE 232 czy STIHL RE 282 PLUS?

STIHL RE 232 czy STIHL RE 282 PLUS?

STIHL RE 282 PLUS ma wyższe ciśnienie robocze (160 bar zamiast 145) i wąż 15 m zamiast 10 m; zasilanie 400 V.

Parametr STIHL RE 232 STIHL RE 282 PLUS
Zasilanie / pobór mocy 230 V, 3,3 kW 400 V, 3,5 kW
Ciśnienie robocze / maks. 145 / 200 bar 160 / 200 bar
Maks. wydajność pompy 660 l/h 760 l/h
Wąż wysokociśnieniowy 10 m 15 m
Maks. temperatura wody zasilającej 60 °C 60 °C
Ciężar 36,0 kg 40,0 kg

Dane: katalog STIHL 2026.

Pozostałe modele w kategorii myjki ciśnieniowe STIHL.

Akcesoria do STIHL RE 232

Akcesoria do STIHL RE 232

Akcesoria pasujące do STIHL RE 232 (według opisu produktu) – dysza do pianowania (RE 232 – RE 462 PLUS),
obrotowa szczotka myjąca PRO (RE 232 – RE 462 PLUS), dysza rotacyjna W12 040 do RE 232.
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Filtr wody – filtr do wody 3/4" chroni pompę przed piaskiem i zanieczyszczeniami z wody zasilającej.
Mycie auta – środek STIHL CC 100 z woskiem.
Zasilanie – gniazdo 230 V; przedłużacz o odpowiednim przekroju, rozwinięty w całości. Maks. temperatura wody
zasilającej: 60 °C.

Pytania o STIHL RE 232

Pytania o STIHL RE 232

Jakie ciśnienie ma STIHL RE 232?

Ciśnienie robocze 145 bar, maksymalne dopuszczalne 200 bar (katalog STIHL).

Ile wody zużywa?

Maks. wydajność pompy to 660 l/h.

Jak długi jest wąż?

10 m węża wysokociśnieniowego.

Czy mogę podłączyć ciepłą wodę?

Tak, do 60 °C – tyle wynosi maks. temperatura wody zasilającej.

Czy mogę kupić na raty?

Tak – przy zamówieniu od 300 zł: 10 rat 0% na STIHL w Credit Agricole.

Gdzie serwisować myjkę?

W autoryzowanym serwisie STIHL w Zabrzu, ul. Hagera 6: 539 092 879.
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