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STIHL HP ULTRA 0,1 | - olej do
silnikéw dwusuwowych

Cena brutto 15,50 zt

Cena netto 12,60 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Kod producenta 07813198613

Producent gN(;)REAS STIHL SPOLKA Z

Opis produktu
Oryginalny olej STIHL HP ULTRA do silnikéw dwusuwowych, opakowanie 0,1 I. To w petni syntetyczny, najwyzsza linia STIHL,
przeznaczony do mieszania z benzyna w proporcji 1:50. Butelka na doktadnie 5 litréw benzyny — wygodna do wyprébowania

najwyzszej linii.

Dane produktu

Linia HP ULTRA

Pojemnos¢ 0,11

Typ silnika dwusuwowy

Proporcja mieszania 1:50 (20 ml na 1 | benzyny)
Numer katalogowy STIHL 0781-319-8613

Cena katalogowa STIHL 18,20 zt

Trzy linie olejéw STIHL — czym sie réznig

HP to olej mineralny do sprzetu uzywanego okazjonalnie. HP SUPER jest pétsyntetyczny, lepiej znosi wysokie temperatury i
mniej kopci — to najczestszy wybér do pilarek i kos uzywanych regularnie. HP ULTRA jest w petni syntetyczny: praktycznie
nie zostawia nagaru, wydtuza zywotnos¢ silnika i pozwala trzymaé gotowa mieszanke latami zamiast tygodni. Im czesciej i
ciezej pracuje maszyna, tym bardziej optaca sie wyzsza linia.

Dlaczego nie olej ,uniwersalny” z marketu
Silnik dwusuwowy smaruje sie olejem zawartym w paliwie — nie ma miski olejowej ani pompy. Olej niespetniajacy specyfikacji
STIHL zostawia nagar na pierscieniach i w kanale wydechowym, a przy wysokich obrotach nie utrzymuje filmu smarnego.

Efektem jest zatarcie ttoka, czyli najdrozsza awaria, jaka moze spotkac pilarke. Zastosowanie oleju niezgodnego ze
specyfikacjg bywa tez podstawa do odmowy naprawy gwarancyjne;.

Proporcja mieszanki 1:50

Oleje STIHL do silnikéw dwusuwowych miesza sie z benzyna w proporcji 1:50 — czyli 20 ml oleju na 1 litr benzyny.

1| benzyny 20 ml oleju

5 | benzyny 100 ml oleju

10 | benzyny 200 ml oleju

Benzyna bezotowiowa min. 95 oktanéw
Trwato$¢ gotowej mieszanki do 30 dni

Trwatos$¢ z HP ULTRA do 5 lat w zamknietym kanistrze

Butelka 100 ml wystarcza dokfadnie na 5 litréw benzyny — dlatego to najwygodniejsze opakowanie dla kogos, kto tankuje
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kanister raz na jaki$ czas i nie chce trzymac otwartego litra przez pét roku.

Stare paliwo to najdrozsza awaria w tej kategorii

Gotowa mieszanka rozktada sie w ciggu kilku tygodni, a produkty rozktadu osadzajg sie w dyszach i na membranach gaznika.
Pilarka odstawiona na zime z petnym zbiornikiem to typowy sposdb, zeby wiosng potrzebowac¢ nowego gaznika — naprawa
kosztuje kilkaset ztotych, a przyczyna jest banalna. Przed dtuzszym postojem opréznij zbiornik i wypal resztki paliwa
do zgasniecia silnika. Jesli sprzet stoi sezonowo, rozwaz olej HP ULTRA albo gotowe paliwo alkilatowe — mieszanka trzyma
wtedy latami, a nie tygodniami.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrzu jest autoryzowanym dealerem STIHL z wtasnym serwisem. Oleje i smary wysytamy kurierem na terenie
catego kraju, mozna je tez odebra¢ osobiscie w Zabrzu. Jesli nie masz pewnosci, ktéry olej jest wtasciwy do Twojej maszyny —
podaj model, doradzimy. Stosowanie oleju niezgodnego ze specyfikacjg producenta bywa podstawa do odmowy naprawy
gwarancyjnej, wiec nie jest to miejsce na oszczedzanie.
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