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Pita tarczowa STIHL WoodCut
200-22 HP - otw. 20 mm

Cena brutto 154,00 zt

Cena netto 125,20 zt

Dostepnos¢ Na zamowienie - 2-4 dni
Czas wysyiki 4 dni

Numer katalogowy 40007134203

Producent gN(;)REAS STIHL SPOLKA Z

Opis produktu
Pita tarczowa STIHL WoodCut 200-22 HP

Tarcza o Srednicy 200 mm, z 22 zebami i otworem montazowym 20 mm. Wersja HP ma zeby o podwyzszonej twardosci,
dtuzej utrzymujace ostros¢ przy pracy w zapylonym i piaszczystym srodowisku.

Do czego stuzy pita tarczowa

Tam, gdzie néz do zarosli juz nie wystarcza, wchodzi pita tarczowa. Tnie mtodnik, samosiewy, grubsze krzewy i pnie o
srednicy kilku centymetréow - zadania typowe przy czyszczeniach wczesnych w lesie, przy odnawianiu zarosnietych dziatek
i przy utrzymaniu paséw pod liniami energetycznymi. Zeby pracuja jak w pile tarczowej do drewna, wiec ciecie jest szybkie i
czyste, bez szarpania wtdkien.

lle zebow wybrac

Liczba zebdéw to drugi po Srednicy parametr, ktéry decyduje o charakterze pracy. Mato zebéw (22-26) oznacza duze wciecie
na zab i agresywne, szybkie ciecie - tarcza sama wgryza sie w pien, ale zostawia szorstka powierzchnie i mocniej szarpie.
Duzo zeboéw (44-80) daje ciecie gtadsze i spokojniejsze, mniej podatne na odbicie, ale wymaga wyzszych obrotéw i
mocniejszej maszyny. Do Scinki mtodnika i zarosli zwykle wystarczy tarcza o matej liczbie zebdéw; do czystszego,
kontrolowanego ciecia lepiej sprawdzi sie gesciej uzebiona.

Uwaga na srednice otworu

Przy zaméwieniu réwnie wazna jak $rednica tarczy jest Srednica otworu montazowego. W kosach STIHL spotyka sie
wartosci 20 mm i 25,4 mm - tarcza z niewtasciwym otworem albo nie wejdzie na wrzeciono, albo bedzie na nim pracowata
luzno, co grozi jej rozerwaniem. Sprawdz te wartos¢ w instrukcji maszyny albo podaj nam jej model.

N6z metalowy wymaga pelnego wyposazenia

Praca nozem metalowym to inna liga niz koszenie zytka. Kosa musi mie¢ uchwyt obwiedniowy, odpowiednig ostone i szelki
nosne - na lekkiej maszynie z uchwytem petlowym néz jest niedozwolony. Trzeba tez liczy¢ sie z odbiciem: gdy néz trafi w
twardg przeszkode odcinkiem miedzy godzing 12 a 2, maszyna gwattownie odskakuje w strone operatora. Dlatego tnie sie
lewa strong tarczy, prowadzac kose od prawej do lewej, i nigdy nie pracuje bez okularéw, kasku, rekawic i butéw z
podnoskiem.

Ostrzenie i przechowywanie

Pity tarczowe ostrzy sie pilnikiem okragtym albo na ostrzarce, zachowujac jednakowy kat i jednakowg ilos¢ zdejmowanego
materiatu na kazdym zebie. Nierdwnomiernie zaostrzona tarcza traci wywazenie i wprowadza drgania niszczgce tozyska
wrzeciona. Tarcze peknieta lub z wytamanym zebem nalezy wycofac z uzycia - przy kilku tysigcach obrotédw na minute

wygenerowano w programie shopGold


https://www.karbon2sklep.pl/pila-tarczowa-woodcut-200-22-hp-otw-20mm-p-1839.html

odfamek staje sie pociskiem. Po pracy warto oczyscic tarcze z zywicy i przechowywac jg w suchym miejscu, najlepiej w
oryginalnej ostonie.

Sprawdz zgodnos¢ z maszyna

Osprzet tnacy dobiera sie do konkretnej kosy - decyduje gwint wrzeciona, dopuszczalna moc silnika i rodzaj uchwytu. Do kos z
uchwytem petlowym (R) wolno stosowac wytacznie gtowice zytkowe; noze metalowe wymagaja uchwytu obwiedniowego,
ostony odpowiedniego typu i szelek nosnych. To nie jest formalnos$¢ - néz metalowy na lekkiej kosie z uchwytem petlowym
potrafi odbi¢ maszyne w strone operatora. Jesli masz watpliwosci, podaj nam model kosy.

Dane

Model WoodCut 200-22 HP

Srednica 200 mm

Liczba zebéw 22

Otwoér montazowy 20 mm

Zastosowanie scinka mtodnika, samosiewéw i grubszych zarosli
Wymagania uchwyt obwiedniowy, ostona do pity, szelki nosne

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL w Zabrzu. Nie masz pewnosci, co pasuje do Twojej kosy? Podaj model maszyny -
sprawdzimy zgodnos¢ przed wysytka.
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