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Piła tarczowa STIHL WoodCut
225-22 – otw. 20 mm

Cena brutto 174,00 zł

Cena netto 141,46 zł

Dostępność Na zamówienie - 2-4 dni

Czas wysyłki 4 dni

Numer katalogowy 40007134202

Producent ANDREAS STIHL SPÓLKA Z
O.O

Opis produktu

Piła tarczowa STIHL WoodCut 225-22
Tarcza o średnicy 225 mm, z 22 zębami i otworem montażowym 20 mm.

Do czego służy piła tarczowa

Tam, gdzie nóż do zarośli już nie wystarcza, wchodzi piła tarczowa. Tnie młodnik, samosiewy, grubsze krzewy i pnie o
średnicy kilku centymetrów – zadania typowe przy czyszczeniach wczesnych w lesie, przy odnawianiu zarośniętych działek
i przy utrzymaniu pasów pod liniami energetycznymi. Zęby pracują jak w pile tarczowej do drewna, więc cięcie jest szybkie i
czyste, bez szarpania włókien.

Ile zębów wybrać

Liczba zębów to drugi po średnicy parametr, który decyduje o charakterze pracy. Mało zębów (22–26) oznacza duże wcięcie
na ząb i agresywne, szybkie cięcie – tarcza sama wgryza się w pień, ale zostawia szorstką powierzchnię i mocniej szarpie. 
Dużo zębów (44–80) daje cięcie gładsze i spokojniejsze, mniej podatne na odbicie, ale wymaga wyższych obrotów i
mocniejszej maszyny. Do ścinki młodnika i zarośli zwykle wystarczy tarcza o małej liczbie zębów; do czystszego,
kontrolowanego cięcia lepiej sprawdzi się gęściej uzębiona.

Uwaga na średnicę otworu

Przy zamówieniu równie ważna jak średnica tarczy jest średnica otworu montażowego. W kosach STIHL spotyka się
wartości 20 mm i 25,4 mm – tarcza z niewłaściwym otworem albo nie wejdzie na wrzeciono, albo będzie na nim pracowała
luźno, co grozi jej rozerwaniem. Sprawdź tę wartość w instrukcji maszyny albo podaj nam jej model.

Nóż metalowy wymaga pełnego wyposażenia

Praca nożem metalowym to inna liga niż koszenie żyłką. Kosa musi mieć uchwyt obwiedniowy, odpowiednią osłonę i szelki
nośne – na lekkiej maszynie z uchwytem pętlowym nóż jest niedozwolony. Trzeba też liczyć się z odbiciem: gdy nóż trafi w
twardą przeszkodę odcinkiem między godziną 12 a 2, maszyna gwałtownie odskakuje w stronę operatora. Dlatego tnie się
lewą stroną tarczy, prowadząc kosę od prawej do lewej, i nigdy nie pracuje bez okularów, kasku, rękawic i butów z
podnoskiem.

Ostrzenie i przechowywanie

Piły tarczowe ostrzy się pilnikiem okrągłym albo na ostrzarce, zachowując jednakowy kąt i jednakową ilość zdejmowanego
materiału na każdym zębie. Nierównomiernie zaostrzona tarcza traci wyważenie i wprowadza drgania niszczące łożyska
wrzeciona. Tarczę pękniętą lub z wyłamanym zębem należy wycofać z użycia – przy kilku tysiącach obrotów na minutę
odłamek staje się pociskiem. Po pracy warto oczyścić tarczę z żywicy i przechowywać ją w suchym miejscu, najlepiej w
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oryginalnej osłonie.

Sprawdź zgodność z maszyną

Osprzęt tnący dobiera się do konkretnej kosy – decyduje gwint wrzeciona, dopuszczalna moc silnika i rodzaj uchwytu. Do kos z
uchwytem pętlowym (R) wolno stosować wyłącznie głowice żyłkowe; noże metalowe wymagają uchwytu obwiedniowego,
osłony odpowiedniego typu i szelek nośnych. To nie jest formalność – nóż metalowy na lekkiej kosie z uchwytem pętlowym
potrafi odbić maszynę w stronę operatora. Jeśli masz wątpliwości, podaj nam model kosy.

Dane
Model WoodCut 225-22
Średnica 225 mm
Liczba zębów 22
Otwór montażowy 20 mm
Zastosowanie ścinka młodnika, samosiewów i grubszych zarośli
Wymagania uchwyt obwiedniowy, osłona do piły, szelki nośne

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL w Zabrzu. Nie masz pewności, co pasuje do Twojej kosy? Podaj model maszyny –
sprawdzimy zgodność przed wysyłką.
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