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Prowadnica STIHL Rollomatic E
25cm, 1/4”P 1,1 mm - 56

ogniw
Cena brutto 87,40 zt
STIHL B Cena netto 71,06 zt
Cena poprzednia 95,00zt
Dostepnos¢ Na zamoéwienie - 2-4 dni
Czas wysytki 4 dni
Numer katalogowy 30050083403
Producent ANDREAS STIHL SPOLKA Z

0.0

Opis produktu

Oryginalna prowadnica STIHL Rollomatic E o dtugosci 25 cm (10”), do tancuchéw o podziatce 1/4”P i grubosci ogniwa
prowadzgcego 1,1 mm. Pasujgcy tancuch ma 56 ogniw.

Dane techniczne

Rodzaj prowadnicy Rollomatic E

Dtugosd¢ 25cm /10"

Podziatka tancucha 1/4"P

Szerokos¢ rowka (grubosé ogniwa) 1,1 mm

Liczba ogniw tancucha 56

Liczba zebdéw kota zwrotnego 8

Seria mocowania TYP 3005 — MS 151 - MS 251 oraz HT, MSE, MSA
Numer katalogowy 3005-008-3403

lle ogniw ma pasujacy tahcuch

Do tej prowadnicy potrzebny jest tancuch o 56 ogniwach, podziatce 1/4"P i grubosci ogniwa prowadzacego 1,1 mm. Liczba
ogniw to najczestszy powdd pomytki przy zamawianiu — ta sama dtugos$¢ prowadnicy przy réznych podziatkach wymaga innej
liczby ogniw, wiec nie da sie jej wyliczy¢ ,na oko” z centymetréw.

Seria mocowania — warunek, o ktérym sie zapomina

Prowadnica pasuje do pilarki tylko wtedy, gdy zgadza sie takze rozstaw otworéw mocujacych. Ta nalezy do serii TYP 3005,
przeznaczonej do modeli MS 151 - MS 251 oraz HT, MSE, MSA. Prowadnica z innej serii moze mie¢ identyczng podziatke i
grubos¢ rowka, a mimo to nie da sie jej przykreci¢ — to najczestsza przyczyna zwrotéw w tej kategorii.

Jak dobra¢ prowadnice

Prowadnica musi zgadzac¢ sie z pilarka w trzech rzeczach naraz: podziatce tancucha, szerokosci rowka i typie
mocowania. Podziatka to odlegtos¢ miedzy nitami — 3/8"P (Picco) i 3/8" (Rapid) to dwie rézne podziatki mimo podobnego
zapisu i nie sg zamienne. Szerokos$¢ rowka musi odpowiadac grubosci ogniw prowadzgcych tancucha: tafcuch 1,3 mm nie
wejdzie w rowek 1,1 mm, a w rowku 1,6 mm bedzie sie chwiat i szybciej zetrze prowadnice. Trzecim warunkiem jest rozstaw
otworéw mocujacych, inny w réznych rodzinach pilarek.

Najprosciej: sprawdz, co masz obecnie. Podziatka i grubos¢ rowka sa wybite na koncu prowadnicy przy mocowaniu, a na
tancuchu — na ogniwie prowadzacym. Jesli nie mozesz ich odczytaé, podaj nam model pilarki, a dobierzemy komplet.
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Ostrzenie i eksploatacja

tancuch tepi sie nie od ciecia drewna, tylko od kontaktu z ziemia, piaskiem i gwoZdziami. Jedno dotkniecie gruntu robi wiecej
szkody niz godzina pracy w twardym drewnie — dlatego przy przerzynce warto podnies¢ ktode obracakiem. Ostrz czesciej i
krécej: tancuch podostrzany co tankowanie wraca do formy w kilka pociagnie¢ pilnika, a doprowadzony do stanu, w ktérym
widér zamienia sie w pyt, wymaga juz zdjecia sporej ilosci materiatu.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrzu jest autoryzowanym dealerem STIHL z wtasnym serwisem. Czesci i akcesoria do pilarek wysytamy kurierem
na terenie catego kraju, mozna je tez odebrac osobiscie w Zabrzu. Jesli nie masz pewnosci, co pasuje do Twojej pilarki,
podaj nam jej model i numer seryjny z tabliczki znamionowej — sprawdzimy dopasowanie przed wysytkg. To pytanie
zajmuje minute, a oszczedza zwrotu.
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