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Spodnie antyprzecięciowe
STIHL DYNAMIC – klasa 2

Cena brutto 730,00 zł

Cena netto 593,50 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 5 dni

Numer katalogowy 008834217__ XS-XXL

Producent ANDREAS STIHL SPÓLKA Z
O.O

Opis produktu

Spodnie antyprzecięciowe STIHL DYNAMIC – klasa 2
Spodnie robocze z zatwierdzonym zabezpieczeniem przed przecięciem: EN 381, wzór A, klasa 2 (24 m/s). To standard dla
pracy zawodowej i dla mocniejszych pilarek, w których łańcuch osiąga wyższe prędkości niż w maszynach przydomowych.

Jak działa zabezpieczenie przed przecięciem

Wkładka antyprzecięciowa nie jest pancerzem – nie zatrzymuje łańcucha siłą. Pod wierzchnią warstwą materiału ukryte są
długie, luźno ułożone włókna o dużej wytrzymałości. Gdy łańcuch przetnie tkaninę zewnętrzną, wciąga te włókna do zębatki
napędowej i blokuje ruch łańcucha w ułamku sekundy, zanim dojdzie on do nogi. Dlatego spodni po takim zdarzeniu nie
da się naprawić – wkładka zadziałała raz i trzeba je wymienić. To dokładnie ta sama zasada, którą stosuje się w odzieży
motocyklowej i w rękawicach dla rzeźników.

Klasy zabezpieczenia

Norma EN 381 dzieli odzież na klasy według prędkości łańcucha, przy której wkładka zdąży zadziałać: klasa 1 to 20 m/s,
klasa 2 – 24 m/s, klasa 3 – 28 m/s. Do prac przydomowych i przy drewnie opałowym w zupełności wystarcza klasa 1. Klasa 2
to standard przy pracy zawodowej i przy mocniejszych pilarkach, gdzie łańcuch osiąga wyższe prędkości. Ważne jest też
oznaczenie wzoru: wzór A chroni przód nogi, wzór C – całą nogę dookoła i stosuje się go przy pracy w koronie drzewa.

Materiały i wzmocnienia

Część przednia wykonana jest z wytrzymałego materiału Beaver Extrem, a strefa kolan jest profilowana i podwójnie
wzmocniona – to miejsce, w którym spodnie robocze przecierają się najszybciej. Profilowanie oznacza, że nogawka jest
ukształtowana tak, jak noga w pozycji roboczej: w lekkim ugięciu, a nie na płasko. Przy całodniowej pracy w kucki i na
kolanach różnicę czuć od pierwszego dnia.

Rozmiar

Odzież ochronna musi leżeć: za luźne spodnie zaczepiają się o gałęzie i podwijają, za ciasne ograniczają ruch przy kucaniu i
wchodzeniu na skarpę. STIHL stosuje własną numerację rozmiarów, którą warto zestawić z tabelą przed zamówieniem.
Najpewniej jest przymierzyć u nas w sklepie w Zabrzu – zapraszamy; przy zamówieniu online chętnie doradzimy telefonicznie
na podstawie wzrostu i obwodu w pasie.

Pranie i użytkowanie

Odzież z wkładką antyprzecięciową pierze się w temperaturze wskazanej na metce, bez płynu zmiękczającego i bez
wybielaczy – zmiękczacz zbija włókna ochronne i obniża ich skuteczność. Nie prasuj wkładki i nie susz jej na grzejniku. Spodnie
przesiąknięte olejem i żywicą tracą właściwości, więc lepiej prać je regularnie niż nosić „aż same odpadną”. Odzieży
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uszkodzonej mechanicznie – przetartej, z rozprutym szwem na wkładce – nie wolno używać.

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL w Zabrzu. Środki ochrony indywidualnej najlepiej przymierzyć – zapraszamy do sklepu,
a jeśli zamawiasz online, chętnie doradzimy rozmiar telefonicznie.
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