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STIHL Nozyce do zywoptotéw HSA 130 R,
bez akumulatora i tadowarki

g

Cena brutto

Cena netto
Dostepnosé

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu

Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S (3)
Dtugos¢ krawedzi tngcej

Napiecie znamionowe

Ciezar

Poziom cisnienia akustycznego

Poziom mocy akustycznej

Wartos¢ drgan uchwyt lewy/prawy
Dtugos¢ catkowita

Liczba obrotéw korbowodu

Odstep miedzy zebami tngcymi
Zalecany akumulator

Technologia akumulatorowa

Czas pracy na akumulatorze z AP 100
Czas pracy na akumulatorze z AP 200
Czas pracy na akumulatorze z AP 300
Czas pracy na akumulatorze z AP 300 S
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000
Czas pracy na akumulatorze z AR 2000 L
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000
Czas pracy na akumulatorze z AR 3000 L
Czas pracy na akumulatorze z AR 1000
System akumulatorowy

Poziom ochrony IP

2 699,00 zt

2194,31 zt

Aktualnie niedostepny
3 dni

48690113564

ANDREAS STIHL SPOLKA Z 0.0

do 130 min
60 cm
36V

4,1 [kygl
83 dB(A)
86 dB(A)
94 dB(A) Y

3,5/2,7 m/s? ?

117 cm

2800 UM

38 mm

AP 300

litowo-jonowa, AP-System
do 54 min ¥

do 108 min ¥

do 135 min 3

do 167 min ¥

do 550 min ¥

do 690 min 3

do 700 min ¥

do 985 min ¥

do 380 min ¥

AP

IPX4

1)
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