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Żyłka kwadratowa STIHL
3,0mm 162m

Cena brutto 149,00 zł

Cena netto 121,14 zł

Dostępność Na zamówienie - 2-4 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 00009302619

Producent ANDREAS STIHL SPÓLKA Z
O.O

Opis produktu

Żyłka tnąca kwadratowa STIHL – 3,0 mm, 162 m
Żyłka tnąca kwadratowa o średnicy 3,0 mm, na szpuli o długości 162 m. Numer katalogowy 0000-930-2619.

Cztery ostre krawędzie

Żyłka o przekroju kwadratowym ma cztery krawędzie tnące, które tną roślinę zamiast ją rozbijać. Różnicę widać na
trawniku już po dwóch dniach: źdźbła ścięte kwadratem szybciej się goją i nie brązowieją na końcach, tak jak po żyłce
okrągłej. Kwadrat radzi sobie też wyraźnie lepiej z twardymi, zdrewniałymi łodygami i wysokim chwastem.

Kiedy kwadratowa

Wybieraj ją, gdy kosisz wysoką, zaniedbaną trawę i chwasty, a nie równy trawnik przy kostce. Płaci się za tę skuteczność
nieco szybszym zużyciem: ostre krawędzie ścierają się przy kontakcie z murkiem prędzej niż gładki walec. Przy pracy wzdłuż
betonowych krawężników rozsądniej sięgnąć po żyłkę okrągłą.

Grubość dobierz do maszyny, nie „na oko”

Grubsza żyłka jest wytrzymalsza, ale mocniej obciąża silnik. Założenie żyłki grubszej niż przewidziana przez producenta dusi
maszynę, przegrzewa sprzęgło i skraca żywotność wału napędowego – a wcale nie kosi lepiej, bo silnik nie utrzymuje
obrotów. Właściwą średnicę znajdziesz w instrukcji kosy: lekkie modele elektryczne i akumulatorowe pracują zwykle na
1,4–2,0 mm, kosy spalinowe średniej klasy na 2,4–2,7 mm, a mocne maszyny zawodowe na 3,0–3,3 mm.

Nawijanie i długość robocza

Przy nawijaniu pilnuj kierunku nawoju zaznaczonego na korpusie głowicy i nie napełniaj szpuli po brzegi – zbyt ciasny nawój
blokuje wysuwanie. Nie „przedłużaj” też żyłki ponad długość wyznaczoną przez nóż w osłonie: każdy dodatkowy centymetr to
większy promień, większy opór i wyraźnie większy moment potrzebny do utrzymania obrotów. Jeżeli żyłka wysuwa się za
długa, najczęściej winny jest stępiony nóż obcinający w osłonie – też mamy go w ofercie.

Żyłka wysycha i staje się krucha

Nylon z czasem traci wilgoć – stara żyłka zrywa się co kilkanaście sekund, choć wygląda jak nowa. Dlatego zapas warto
przechowywać w zamkniętym pojemniku, z dala od słońca. Sprawdzony sposób na ożywienie leżałej żyłki to zanurzenie
jej w wodzie na dobę przed nawinięciem – odzyskuje wtedy sporo elastyczności i przestaje pękać przy pierwszym kontakcie z
murkiem.
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Numer katalogowy 0000-930-2619
Rodzaj żyłka kwadratowa
Średnica 3,0 mm
Długość na szpuli 162 m
Przeznaczenie głowice żyłkowe kos i podkaszarek STIHL

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL w Zabrzu. Nie masz pewności, jaka grubość pasuje do Twojej kosy? Podaj model
maszyny – sprawdzimy i doradzimy.
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