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Żyłka okrągła cicha STIHL
2,7mm 65m

Cena brutto 71,00 zł

Cena netto 57,72 zł

Dostępność Na zamówienie - 2-4 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 00009302423

Producent ANDREAS STIHL SPÓLKA Z
O.O

Opis produktu

Żyłka tnąca okrągła cicha STIHL – 2,7 mm, 65 m
Żyłka tnąca okrągła cicha o średnicy 2,7 mm, na szpuli o długości 65 m. Numer katalogowy 0000-930-2423.

Boczne rowki zamiast świstu

Charakterystyczny świst kosy nie bierze się z silnika, tylko z żyłki rozcinającej powietrze. Żyłka cicha STIHL ma boczne rowki
wyprofilowane wzdłuż całej długości, które ten dźwięk rozbijają. Materiał ma przy tym zwiększoną gęstość, więc mimo
profilowania pozostaje odporny na ścieranie i długo zachowuje elastyczność.

Kiedy cicha

To wybór do terenów wrażliwych na hałas: osiedli, okolic szkół, szpitali i hoteli, a także wszędzie tam, gdzie kosi się
wcześnie rano albo w niedzielne popołudnie. Doceniają ją zarówno użytkownicy prywatni, jak i profesjonaliści pracujący po
kilka godzin dziennie – mniej hałasu to mniej zmęczenia po całym dniu. Zaokrąglony kształt dodatkowo chroni ściany domu i
ogrodzenie przed uszkodzeniem przy otarciu.

Do jakich głowic

Żyłka współpracuje z głowicami TrimCut, PolyCut 28-2 i 48-2 oraz DuroCut 20-2 i 40-4, a także z głowicami AutoCut o
odpowiedniej średnicy nawoju. Wszystkie te głowice znajdziesz w tej samej kategorii naszego sklepu.

Grubość dobierz do maszyny, nie „na oko”

Grubsza żyłka jest wytrzymalsza, ale mocniej obciąża silnik. Założenie żyłki grubszej niż przewidziana przez producenta dusi
maszynę, przegrzewa sprzęgło i skraca żywotność wału napędowego – a wcale nie kosi lepiej, bo silnik nie utrzymuje
obrotów. Właściwą średnicę znajdziesz w instrukcji kosy: lekkie modele elektryczne i akumulatorowe pracują zwykle na
1,4–2,0 mm, kosy spalinowe średniej klasy na 2,4–2,7 mm, a mocne maszyny zawodowe na 3,0–3,3 mm.

Nawijanie i długość robocza

Przy nawijaniu pilnuj kierunku nawoju zaznaczonego na korpusie głowicy i nie napełniaj szpuli po brzegi – zbyt ciasny nawój
blokuje wysuwanie. Nie „przedłużaj” też żyłki ponad długość wyznaczoną przez nóż w osłonie: każdy dodatkowy centymetr to
większy promień, większy opór i wyraźnie większy moment potrzebny do utrzymania obrotów. Jeżeli żyłka wysuwa się za
długa, najczęściej winny jest stępiony nóż obcinający w osłonie – też mamy go w ofercie.

Żyłka wysycha i staje się krucha

Nylon z czasem traci wilgoć – stara żyłka zrywa się co kilkanaście sekund, choć wygląda jak nowa. Dlatego zapas warto
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przechowywać w zamkniętym pojemniku, z dala od słońca. Sprawdzony sposób na ożywienie leżałej żyłki to zanurzenie
jej w wodzie na dobę przed nawinięciem – odzyskuje wtedy sporo elastyczności i przestaje pękać przy pierwszym kontakcie z
murkiem.

Dane
Numer katalogowy 0000-930-2423
Rodzaj żyłka okrągła cicha
Średnica 2,7 mm
Długość na szpuli 65 m
Przeznaczenie głowice żyłkowe kos i podkaszarek STIHL

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL w Zabrzu. Nie masz pewności, jaka grubość pasuje do Twojej kosy? Podaj model
maszyny – sprawdzimy i doradzimy.
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