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Żyłka okrągła STIHL 3,3mm
228m

Cena brutto 224,00 zł

Cena netto 182,11 zł

Dostępność Na zamówienie - 2-4 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy 00009302290

Producent ANDREAS STIHL SPÓLKA Z
O.O

Opis produktu

Żyłka tnąca okrągła STIHL – 3,3 mm, 228 m
Żyłka tnąca okrągła o średnicy 3,3 mm, na szpuli o długości 228 m. Numer katalogowy 0000-930-2290.

Klasyka, która wybacza błędy

Żyłka o przekroju okrągłym to najbardziej uniwersalny wybór i najczęściej kupowany rodzaj. Zaokrąglony kształt ślizga się
po przeszkodach zamiast się o nie zaczepiać – dzięki temu nie uszkadza ściany domu ani ogrodzenia i sam zużywa się
wolniej przy pracy wzdłuż murków i kostki brukowej. Tnie nieco mniej agresywnie niż żyłka kwadratowa, ale jest tańsza w
eksploatacji.

Kiedy okrągła

Sięgaj po nią do regularnego wykaszania trawy wokół domu, przy ogrodzeniu, pod drzewami i wzdłuż ścieżek – wszędzie
tam, gdzie żyłka często ociera się o twarde powierzchnie. To także właściwy wybór, jeśli kosisz dużo i liczysz koszt
eksploatacji: przy tej samej długości szpuli okrągła wystarcza na więcej metrów kwadratowych niż kwadratowa.

Grubość dobierz do maszyny, nie „na oko”

Grubsza żyłka jest wytrzymalsza, ale mocniej obciąża silnik. Założenie żyłki grubszej niż przewidziana przez producenta dusi
maszynę, przegrzewa sprzęgło i skraca żywotność wału napędowego – a wcale nie kosi lepiej, bo silnik nie utrzymuje
obrotów. Właściwą średnicę znajdziesz w instrukcji kosy: lekkie modele elektryczne i akumulatorowe pracują zwykle na
1,4–2,0 mm, kosy spalinowe średniej klasy na 2,4–2,7 mm, a mocne maszyny zawodowe na 3,0–3,3 mm.

Nawijanie i długość robocza

Przy nawijaniu pilnuj kierunku nawoju zaznaczonego na korpusie głowicy i nie napełniaj szpuli po brzegi – zbyt ciasny nawój
blokuje wysuwanie. Nie „przedłużaj” też żyłki ponad długość wyznaczoną przez nóż w osłonie: każdy dodatkowy centymetr to
większy promień, większy opór i wyraźnie większy moment potrzebny do utrzymania obrotów. Jeżeli żyłka wysuwa się za
długa, najczęściej winny jest stępiony nóż obcinający w osłonie – też mamy go w ofercie.

Żyłka wysycha i staje się krucha

Nylon z czasem traci wilgoć – stara żyłka zrywa się co kilkanaście sekund, choć wygląda jak nowa. Dlatego zapas warto
przechowywać w zamkniętym pojemniku, z dala od słońca. Sprawdzony sposób na ożywienie leżałej żyłki to zanurzenie
jej w wodzie na dobę przed nawinięciem – odzyskuje wtedy sporo elastyczności i przestaje pękać przy pierwszym kontakcie z
murkiem.
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Numer katalogowy 0000-930-2290
Rodzaj żyłka okrągła
Średnica 3,3 mm
Długość na szpuli 228 m
Przeznaczenie głowice żyłkowe kos i podkaszarek STIHL

Karbon2 to autoryzowany dealer STIHL w Zabrzu. Nie masz pewności, jaka grubość pasuje do Twojej kosy? Podaj model
maszyny – sprawdzimy i doradzimy.
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